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2 Top Edition 2026

Al A2

U -Wert: 0,80' U,-Wert: 0,80'
Ausstattung Ausstattung

Braun
“ RAL 8077 FS
‘_ Satiniertes Float

Verkehrsweil3
RAL Q016 FS

Satiniertes Float

LA: 200 x 1.600 mm LA: 200 x 2001 1.250 mm

Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Fisllung montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Stangengriff mit schrégen
Konsolen auf Fligel montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

— | = il

Lange: 1.600 mm Lange: 800 mm
Artikelnummer: 15280 Artikelnummer: 14030
Rahmen in Edelstahloptik auBen Mindesimaf: 800 x 1.990 mm

MindestmaB: 800 x 1.990 mm

" Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf 1.150 x 2.240 mm.



A 4

U_-Wert: 0,80

Ausstattung

[

Eisenglimmer
DB 703 FS

[

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.236 mm

1

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14032

Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm
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U Wert: 0,80'

Ausstattung

Anthrazitgrau
“ RAL 7016 FS

‘ Satiniertes Float

LA: 200 x 1.404 mm

Fillung montiert, @ 30 mm, Edelstahl

Lange: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

| Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf

Rahmen in Edelstahloptik auBen

MindestmaB: 800 x 1.990 mm

Innenseite

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis
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A 10

U -Wert: 0,80

Ausstattung

Anthrazitgrau
I RAL 7016 FS

Satiniertes Float
‘I LA: 200 x 200 | 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40, auf Gehrung mit 3 geraden
| Konsolen auf Fillung montiert?

Lange: 1.600 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13161-0053

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis
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ATl

U -Wert: 0,80"

Ausstattung

[

Basaltgrau?
RAL 7012 FS

[

Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm

[1

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Filllung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14032

Rahmen in Edelstahloptik auBen

MindestmaB: 900 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustir kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.
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A 12

U -Wert: 0,80"

Ausstattung

Verkehrsweil3
“ RAL Q016 FS

Satiniertes Float
’W LA: 200 x 200 | 1.600 mm

Stangengriff mit schrégen
”|: Konsolen auf Fligel montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14030

MindestmaB: 900 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis

A 13

U,-Wert: 0,80'

Ausstattung

Graualuminium
RAL Q007 FS

Sdatiniertes Float
LA: 200 x 200 1 1.600 mm

Stangengriff mit schrégen
Konsolen auf Fliigel montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 1.200 mm
Artikelnummer: 15076

Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 900 x 1.990 mm
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A 14

U -Wert: 0,80

Ausstattung

Weinrot
“ RAL 3005

Satiniertes Float
ﬂ LA: 200 x 200 | 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden
”|j Konsolen auf Fillung montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaf: 900 x 1.990 mm

" Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf 1.150 x 2.240 mm.
* Nur mit Motiverglasung méglich

HEEEN

A 15

U,-Wert: 0,80'

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 200 1 1.600 mm

Stangengriff mit schrégen
Konsolen auf Fligel montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 900 x 1.990 mm



A 16

U_-Wert: 0,80

Ausstattung

WeiBBaluminium
“ RAL Q006 FS

’W Mattiert mit klaren Streifen®

LA: 200 x 1.600 mm

Fillung montiert, @ 30 mm, Edelstahl

”|= Stangengriff mit geraden Konsolen auf

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14032

Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm

Innenseite
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Al/

U -Wert: 0,80'

Ausstattung

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
gegen Aufpreis

2

Eisenglimmer
DB 703 FS

Mattiert mit klaren Streifen®
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen,

auf Fillung montiert?

Lange: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL Q005 FS

Mindestmaf}: 800 x 1.990 mm

® Nur mit Motivverglasung méglich
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A 30

U -Wert: 0,82

Ausstattung

Verkehrsweil3
RAL Q016 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff rechteckig 40/10 mm
mit 3 geraden Konsolen auf Filllung
montiert, Edelstahl?

Lange: 1.600 mm
Artikelnummer: 15672

MindestmaB: 800 x 1.990 mm

— | = il

A 33

U,-Wert: 0,82

Ausstattung

Braun
RAL 8077 FS

Mattiert mit klaren Streifen®
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Fillung montiert,
@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm

" Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis
* Nur mit Motiverglasung méglich



A 34

U_-Wert: 0,82

Ausstattung

[]

Schiefergrau
RAL 7015 FS

[

Mattiert mit klaren Streifen®
LA: 360 x 1.600 mm

1

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14032

2

Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm
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A 35

U -Wert: 0,80"

Ausstattung

[

Quarzgrau?
RAL 7039 FS

[

Mattiert mit klaren Streifen®
LA: 200 x 1.600 mm

[1

Stangengriff halbrund D40, auf
Gehrung mit 3 geraden Konsolen
auf Fillung montiert?

Lange: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL Q005 FS

Nuten auBBen

MindestmaB: 900 x 1.990 mm




A 12312

U Wert: 0,79'

Ausstattung

Eisenglimmer
“ DB 703 FS

| Satiniertes Float

LA: 180 x 196 | 1.420 mm

Fillung montiert, @ 30 mm, Edelstahl

| Stangengriff mit geraden Konsolen auf

Lange: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Nuten auBBen

MindestmaB: 1.000 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis
¢ Nur mit Motivverglasung méglich

Innenseite
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A 12335

U,-Wert: 0,82’

Ausstattung

Tiefschwarz?
RAL Q005 FS

Satiniertes Float
LA: 84 x 284 1 1.600 mm

=

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40,
auf Gehrung, 3 gerade Konsolen auf Fisllung montiert?

]

Lange: 1.600 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13181-0053

+ Applikationen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf: 1.000 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.
2 gegen Aufpreis







! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.

2
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A 12301

U,-Wert: 0,81

Ausstattung

Graualuminium
RAL Q007 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 360 1 1.400 mm

R —

@ 30 mm, Edelstahl

Lange: 800 mm
Artikelnummer: 14030

MindestmaB: 900 x 1.990 mm

gegen Aufpreis

Stangengriff mit schrégen
Konsolen auf Fliigel montiert,

— | = il

A 12362

U,-Wert: 0,81!

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Satiniertes Float
LA: 180 x 360 | 1.400 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaf: 900 x 1.990 mm



R —

A 12427

U -Wert: 0,80'

Ausstattung

Basaltgrau?
RAL 7012 FS

Satiniertes Float
LA: 180 x 387 1 1.421 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Nuten auBBen

Mindestmaf3: 800 x 1.990 mm

— | = il

A 12480

U,-Wert: 0,80'

Ausstattung

Beigegrau?
RAL 7006 FS

Satiniertes Float
LA: Q0 x 1.260, 180 x 180 | 1.260 mm

Stangengriff mit schréigen Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm
Lange: 1.200 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 15076-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL Q005 FS

MindestmafB: 900 x 1.990 mm
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A 12660

U, -Wert: 0,71

Ausstattung

[

Eisenglimmer
DB 703 FS

[1

Stangengriff halbrund D40, auf
Gehrung mit 3 geraden Konsolen
auf Fillung montiert?

Lange: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL Q005 FS

MindestmaB: 700 x 1.990 mm




A 12951

U,-Wert: 0,81

Ausstattung

Verkehrsweil3
RAL Q016 FS

Satiniertes Float
LA: 360 x 3601 1.400 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Nuten auBBen

Mindestmaf3: 900 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.

— | = il

A 129091

U, -Wert: 0,81!

Ausstattung

WeiBaluminium
RAL Q006 FS

Satiniertes Float
LA: 350 x 1.400 mm

Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Fillung montiert, @ 30 mm,
Edelstahl

Lange: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaf: 800 x 1.990 mm
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Technik

Aluminium-Haustiren die iberzeugen

Erstklassige Qualitét durch mehr Stabilitét, mehr Warmeddmmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere
Aluminium-Haustiren tberzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstérken bis zu 3 mm
durch ihre Stabilitéit und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Ein-
druck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt
fir eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

StandardméBig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung fir eine hohe Wind-
und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tur schiitzt Sie vor Kélte und Lérm. Unsere Haustir ist so
dicht wie ein Fenster.
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Unser / o

[
0,71 W/(m’K
System G o711 W/ (m

0 Wandungsstérke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt fur Schloss und Bandbolzen

e Profil verwindungsfest
e sehr hoher statischer Wert

o 3 Dichtungsebenen

garantieren opfimalen Schutz gegen Wérmeverlust durch Zugluft

e Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne
Unterbrechung
e AuPendichtung 3-seitig umlaufend

e Verdeckt liegende Montagenut

o fur verdeckt liegende Rahmenverschraubung
e keine sichtbaren Schraubenkspfe
e montagefreundlich

° Fillungsstérke

e Ob6bmm

° Standardgréfle

o 1.150x2.240 mm

GEPRUFTE SICHERHEIT EIINANRIYX
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Rahmen
in Edelstahloptik aufgesetzt

nur QUBEH




Unsere
Grundausstattung

BOLZENSICHERUNGEN RIEGELHAKENSCHLOSS, 3-FACH
E im oberen und unteren Bereich der mit 2 Schwenkhaken und einem Haupt-
J Bandseite verhindern das Aushebeln riegel

des Turflugels (Einbruchschutz)

© 2

g

INNENDRUCKER L-FORM STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

mit schréigen oder geraden Konsolen,

& 30 mm

auf ovaler Rosette in Edelstahl oder
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt

[T
e —

ROLLENBANDER (3 STUCK) RUNDROSETTE / PROFIL-ZY-

dreidimensional verstellbar, in EV1 LINDER
Rundrosette aus Edelstahl auf der AuBBen-
seite, Wendeschlissel Profilzylinder m.
Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlussel

STABILE ECKVERBINDUNGEN BODENSCHWELLE
Profile auf Gehrung verschraubt, ver- wdrmegedémmi, aus Aluminium for
klebt und verbolzt Altbau (Standard)

* Bander bei Tiren in RAL Q016 FS: Verkehrsweif Feinstruktur matt, bei Taren in RAL 8077 FS: Tiefschwarz Feinstruktur matt
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Individuelle

Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustiir kann durch die klassischen RAL-Farben individuell  In der Standardausfihrung sind die Haus-
angepasst werden. Diese Farben biefen eine breite Palefte an Méglichkeiten, um die Turandas  tiren der All-Inclusive-Serie nur einfarbig
Design lhres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstrukiur-Oberfléichen kénnen  (Innenfarbe = AuBenfarbe) erhélilich.

Sie eine einzigartige, sfilvolle Tur gestalten, die elegant und modern wirkt.

Verkehrsweil3

RAL Q016 FS
Trendfarben

Graualumi
RALOOO7 FS.

Eisenglimmer Basaltgrau
DB 703 FS RAL 7012 FS

Anthrazitgrau Braun
RAL 7016 FS RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS




Exclusivfarben 2

Graubraun
RAL 8019 FS

Quarzgrau
RAL7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

2

gegen Aufpreis

Tiefschwarz
RAL Q005 FS

Tannengriin
RAL 6009 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

29
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Smarte

Lutrittssysteme

ENTRAsys+ FD?

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuver-
lassiges biometrisches  Zutrittskontrollsystem.
Haustiren lassen sich so auch ohne Schlussel
oder Zutrittskarte 8ffnen, denn mit dem Finger-
abdruck hat der Anwender seine unverwech-
selbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

e

L

Offnen mit dem Handsender?

Fir ein besonders schnelles und vor al-
lem bequemes Offnen von Haustiren
und Garagentoren gibt es die SOMMER
Handsender. Uber ein Funksystem wer-
den die Antriebe per Knopfdruck gesteu-
ert und reagieren, sobald man sich dem
Empfanger néhert.

Slider

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer,
und Anthrazitgrau erhalilich

ENTRAcode+?

ENTRAcode+ — Das Zutrittskontrollsystem mit
individuell programmierbarem Zahlencode.
So offnen sich Tiren auch ohne Schlissel
oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld
lasst Sie bei der Eingabe Ihres individuellen
Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

-

L= Qi lnlel
cona

Sicheres

Schloss

Scannen fijr weitere
Informationen

ekey dLine Fingerprint?

Mit dem ekey dline Fingerprint 5ffnen Sie
ihre Haustir nicht nur bequem mit dem
Finger, sondern profitieren zusdtzlich von
vielen smarten Features, die Uber Smart-
phone oder Tablet verwaltet werden.

o Schlisselloser Zutritt

« Komfortable Fernsffnung

« Automatische Push-Nachrichten
. o Sprachassistent Amazon Alexa

o Jederzeit erweiterbar

o Smart Home Connectivity

« und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhalilich

Oben Mitte

Unten

Riegelhakenschloss 3-fach



Passende

Verglasung

Die passende Verglasung fur eine Aluminium-Haustir sollte sowohl funktional als auch optisch ~ 3-fach Verglasung in Tirfillungen
harmonisch zum Design der Tir und des Hauses passen. Fir moderne, schlichte Turen eignet  (,warme Kante”)
sich oft klares oder leicht geténtes Glas, wahrend fur mehr Privatsphére Milchglas oder satinier-
tes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wérmeddammung — Mit P4A / WSG 9,5 mm auBBen;
beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und prakfischen Element. Aktionsglas mittig;

Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Satiniertes Float Motivverglasung Mastercarré
k- (mattiert/ klar)*

Formschdne

Innendricker
’E ™ !)

ﬁ ‘t 4 Farben

3 Farben

Innendriicker L-Form Innendriicker Innendriicker

mit ovaler Rosette mit ovaler Rosette mit runder Rosette ?

Farbe: Farben: Farben:

Edelstahl EV1 Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweifs - RAL 9016 seidenglanz Verkehrsweifs - RAL Q016 FS

Edelstahl ?
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Haustirgritte -
Design trifft Qualitiit

Ein Haustirgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail - er ist ein Ausdruck von Stil und Wertig-
keit. Unsere exklusiven Turgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung
und langlebigen Materialien. Ob modem, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine
Auswahl an Griffen, die lhrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten
Eindruck sfilvoll abrunden.

_:.!"’,.;
: ’ 1
i Stangengriff in Edelstahl rund
@ 30 mm, schréige Konsolen, auf

Fligel montiert

2
Stangengriff in Tiefschwarz rund

@ 30 mm, schrége Konsolen, auf
Fligel montiert”

3

Stangengriff in Edelstahl rund
@ 30 mm, gerade Konsolen, auf
Fillung montiert

4
Stangengriff in Edelstahl rechteckig
40/10 mm, gerade Konsolen, auf
| Fillung montiert?

Léngen (mm): Léngen (mm): Léngen (mm): Léngen (mm):
350, 400, 600, 800, 1.000, 1.200 800, 1.400, 1.600 800, 1.400, 1.600
800, 1.000, 1.200

2

gegen Aufpreis
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S 7

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl
auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade
Fillung montiert? Konsolen, auf Filllung montiert?

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Offner)

6 8

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl
Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen,
3 gerade Konsolen, auf Filllung montiert? auf Fillung montiert?

(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Offner) (inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Offner)

< 9 -

5 |

Auch in Farbe
erhaltlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer

DB 703 FS Auch in Farbe

erhaltlich:

Tiefschwarz Tiefschwarz

RAL Q005 FS

RAL Q005 FS

Lénge (mm): Lénge (mm):
1.600 1.600
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Weitere
Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausfihrungen?

3-fach Verglasung (,warme Kante"):
Mit P4AA / WSG 9,5 mm auben; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Schmal bis
600 x 2.240 mm

Breit bis
1.000 x 2.240 mm

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle It. Abb.) ist keine Anderung der Motiveinteilung méglich.
Ab einer GesamtgréBe von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Tiranlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird
die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Digitaler Tuirspion?

o Sichtwinkel ca. 110°

e Kein Einblick von auBBen in die Wohnung méglich

o Geeignet fir den AuBenbereich

o Schutzklasse IP 65: Vollstandiger Berihrungsschutz,
Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen
Strahlwasser (aus allen Richtungen)

o Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2] Monitor

¢ Keine Aufnahmefunktion

2-farbig? UbergroBe?
Aufen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben bis B 1.300 x H 2.400 mm

Innen: Verkehrsweify - RAL Q016 FS

2

gegen Aufpreis

Dreiteilige Rollenbénder,
dreidimensional verstellbar?

Farben:

Tiefschwarz - RAL Q005 FS
(bei Tiren in RAL 8077 FS)
Verkehrsweif - RAL Q016 FS

(bei Tiren in Verkehrsweif3)

Oberlichter?

In verschiedenen Ausfihrungen

Nach auBBen 6ffnend?

Nur im Profilsystem Arcade und in Kom-
bination mit Aufschraubbéndern® méglich,
Panzerrosette auBen, Seitenteile und
Oberlichter werden gekoppelt.

Tirdffnungsbegrenzer?

Verdeckiliegend mit einstellbarer
Feststellung

¢ 2-teilige Aufschraubbander dreidimensional verstellbar / Farben: EV1, Tiefschwarz - RAL Q005 FS (bei Tiren in RAL 8077 FS), Verkehrsweif3 - RAL Q016 FS (bei Tiren

in Verkehrsweif3)
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Allgemeine Einbruch-
Hinweise Schutz

Applikationen Die abgebildeten Haustiren mit und ohne
Seitenteil entsprechen den Anforderungen
Bei allen Top Edition Tiren sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tur gemé&B DIN EN 1627 Widerstandsklasse

aufgesetzt. RC 2 und verfigen auf der AuBenseite
iber eine hochwertige 9,5 mm starke P4A
Verbund-Sicherheitsverglasung und auf
MotivgréBen der Innenseite Gber ein 6 mm starkes VSG

Die Originalabbildungen im Pro- el g et

Ll spekt entsprechen einer Turgréfe
™ | von 1100 x 2.100 mm. Die Mofiv-
| groben (Glasfelder) bleiben in der

._ Hohe immer gleich und werden

Die Polizei rét bei Haus- und Wohnungs-
tiren zu Einbruchschutz mindestens durch
RC 2 Turen.

nicht individell angepasst.

Entsprechend wird bei abweichen-
dem HshenmaB der obere oder
untere verbleibende Fillungsrand

kleiner bzw. gréBer.

RC2 M

GEPRUFTE SICHERHEIT | DIN EN 1627

Hohe 2.000 mm Hohe 2.240 mm

Druckausgleichventil fiir Isolierverglasungen

Ab einer Hohenlage von mehr als 500 Metern tber dem Produktionsstand-
ort unseres Glasherstellers (104 m 6. NHN) empfehlen wir den Einbau eines
Druckausgleichsventils in Haustirverglasungen. Dieses Ventil dient dazu,
Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der
Innen- und Aufenseite der Verglasung entstehen kénnen. Diese Empfehlung

gilt fur folgende Modelle: A 33 und A 34.

Sicherstellung der Qualitét

Die Produktion unterliegt einer Fremdiberwachung mit
ichrlichen Kontrollprifungen.




Per Mausklick zur Wunschtiir

Sicher haben Sie eine Menge Ideen fur lhre neue Haustir. Doch wie lassen sie sich in die Tat
umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu |hrem Haus?

Wir ersffnen lhnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Thre Wunschtir zunéchst fotorealis-
fisch - unabhdngig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage
kénnen Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und
Details verédndern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt fur die schénste

Haustir entscheiden kénnen.
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