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Attraktiv Energie sparen
mit Montage vor dem Fenster!
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bewa-plast Aluminium-Vorbaukasten

Bei der Verwendung von bewa-Alu-Vorsatzkdsten entsteht kein Hohlraum {iber dem Fenster, so wie bei
herkdmmlichen Sturzkisten. Mogliche Ubertragungsbriicken fiir Schall, Kilte und Warme zwischen AuBenwand

und Innenraum werden somit nahezu ausgeschlossen.
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Systemfarben siehe Farbharmonie. 3 €3
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7 x Matt glatt :
7 x Matt Feinstruktur
7 x Matt Feinstruktur hochwetterfest*

7 x Seidenglanz

BEDIENUNG

Graualuminium
(ahnlich RAL 9007)

Das Vorbausystem aus Aluminium mit eckiger
Kastenform. Mit abgeschragter Unterseite fiir mehr
Tageslicht. Sichtbarer Kasten zur Montage in die
Fensterlaibung, auf das Fenster oder auf die Wand.

KastengroRe A B C

138 mm 140 140 118
165 mm 169 169 146
185 mm 185 185 158

Das Vorbausystem aus Aluminium mit runder
Kastenform. Sichtbarer Kasten zur Montage in die
Fensterlaibung, auf das Fenster oder auf die Wand.

KastengroRe A B C D

138 mm 140 79 70 149
165 mm 169 94 84 178
185 mm 185 102 92 194

Das Vorbausystem aus Aluminium mit eckiger oder
quadratischer Kastenform vollstindig in die Fassade
integriert. Mit abgeschragter Unterseite fiir mehr
Tageslicht oder als puristische Variante mit klaren
Linien.

KastengroRe A B C

138 mm 140 140 118
165 mm 169 169 146
185 mm 185 185 158
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Anthrazitgrau
(ahnlich RAL 7016)
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*gegen Aufpreis

Bei der Bedienung der Rollldden kann je nach Bedarf zwischen folgenden Ausfiihrungen gewahlt werden:

Gurtbedienung-  fir StandardfenstergrofRen
Kurbel- zur leichteren Handhabung groRRer Rollladenflachen

Motorantrieb-  z.B.flir mehrere Fenster in einem Wohnraum, auch mit Zeitschaltuhr u. Funkfernbedienung.
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