
FENSTER F- -UGEN ABDICHTUNG

zuverlässig bewährt.Geprüft und

MARKENPRODUKTE MADE IN GERMANY
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Zuverlässig verleisten und abdichten von Fensterfugen

im Neubau und in der Renovierung.

Renovierungs- und
Sichtdichtleisten

Neubaudichtleisten

F

SA-Plus Dichtleisten

Fensterfugenabdichtung

| Seit vielen  Jahren in der Fenster-Fugenabdichtung bewährt.

| Mehrfach erfolgreich vom i� Rosenheim geprü�.

| Zugelassen für die Montage nach , gemäß Lei�aden zur Montage.
RAL RAL

| Ohne Anforderungen an das Mauerwerk.

Erstklassig gedämmt und dicht!



3

aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa

aaaa
aaaa

| Fachgerechte Montage.

| Fugenabdichtung beim Fensteraustausch.

| Verleisten und abdichten in einem

Arbeitsgang.

| Keine Anforderungen an das Mauerwerk

Innen lu�dicht nach !GEGdauerhaft*

Außen schlagregendicht nach 4108-3!DINdauerhaft*

*geprü� nach i�-Richtlinie -01/1MO

Aufnahme

der Fenster-

bewegung

durch das

Dichtband

Aufnahme

der Fenster-

bewegung

durch das

Dichtband
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AußenInnen
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VORTEILE:

Ganzjahreslösung

Ideale Bewegungsaufnahme

Die chtleiste ist jedochRenovierungsdi
eine Ganzjahreslösung!

Ideale Bewegungsaufnahmefähigkeit and Typ MFmit superelastischen Dichtb

365

Dichtleiste MF

z. B. Typ 2W

bis -5°C
uneingeschränkt

bis -10°C
bei geringerer
Anfangshaftung

Jan.

Feb.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.
Dez.

März

Apr.

Mai Juni

Geprü�e Bewegungsaufnahme
der Renovierungsdichtleiste nach
i� Richtlinie MO-01/1:2007-01 und Ö-Norm.

aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaFüllstoff

ift Prüfbericht Nr. 20-000815-PR04

Klassifizierung:
Deutschland: Richtlinie VDPM -  Klasse C
Österreich: Richtlinie Arbeitsgemeinscha� für Putz -
Klassifizierung für Anputzprofile für
Nassputzmörtel - Klasse I C (höchste Klasse)

RRenovierungs /Sicht-- |

dichtleisten

Viele Systeme oder einzelne Komponenten sind
nur bei Temperaturen über +5°C verarbeitbar und
können deshalb auch nur zuverlässig eingesetztdann
werden.
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Scherung

längs

± 1,5mm

Scherung

quer

± 1,5mm

Stauchung-1,5 mm

Dehnung+ 2,0 mm
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Mit Höhenausgleich
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Fachgerechte Montage

Unebenheiten werden mühelos ausgeglichen.

Empfohlen für die fachgerechte Montage nach Stand der Technik durch das ift Rosenheim.

ift Rosenheim 2012

Rosenheimer F agenstert e 2012/Rosenheim Interna owtional Wind & Facade Conference 2012

Dip rtin er, Sachverständigenzentrum ift Rosenheim/l.-Ing. ( ) Ma HeßlFH ift Ros imenhe Expert Centre

Seite/Page 16

4. Fallbeispiel – Fachgerechte Ausführung
Case study – constructionProper workmanlike

1) Befestigungen setzen, freie

Länge durch Klotzungen /

Hilfskonstruktion reduzieren!

2) Außenabdichtung durch

Hohlkammerleisten mit

vorkomprimiertem Dichtband

3) Dämmung der Fugen

mit Ortschaum

4) Raumseitige Abdichtung durch

Verleistung & Dichtstofffuge

(nach Putzausbesserung)

RRenovierungs /Sicht-- |dichtleisten
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Herstellerzulassung

Prüfzeugnisse

Praxiserfahrung

Vom Hersteller nach eingehender Prüfung ohne Einschränkungen zugelassen.

Mehrfach auf Eignung und Funktion durch externe Prüfinstitute (ift Rosenheim) geprüft:

Aktuelle Prüfberichte für Renovierungsdichtleisten:
Bewegungsaufnahme der Renovierungsdichtleiste: Prüfbericht Nr. 20-000815-PR04
Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit Renovierungsdichtleisten: Prüfbericht 105 30527/2 R2

bewa-plast Dichtleisten werden seit 20 Jahren erfolgreich in der Praxis zur Fensterfugenabdichtung
eingesetzt.

Lu�durchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa: a< 0,1m³ (m h daPa )²/³

Schlagregendichtheit bis 600 Pa: kein Wassereintri�

Brandverhalten: Klasse E (gem. DIN EN -13501-1)

Bewegungsaufnahme Dehnung + 2,0 mm

nach i� Richtlinie Stauchung - 1,5 mm

MO-01/1:2007-01 Scherung quer / längs ± 1,5mm

und Ö-Norm

P E :RÜFUNGEN UND RGEBNISSE

RRenovierungs /Sicht-- |dichtleisten
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Dekorübersicht für Renovierungsdichtleisten R35 und RH35

Grundkörper weiß
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Renovierungs-

dichtleiste

HPF R25

Deckbreite 21-30 mm

Renovierungs-

dichtleiste

HPF R30

Deckbreite 26-35 mm

Renovierungs-

dichtleiste

HPF R35

Deckbreite 31-40 mm

Renovierungs-

dichtleiste

HPF R50

Deckbreite 46-55 mm

weiß weiß weiß und dekor*

*Dekore entsprechend Fensterausführung und technischer Info Dichtleisten

weiß

AUSFÜHRUNGEN:

Einsatzbeispiel für Renovierungsdichtleisten
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RRenovierungs /Sicht-- |dichtleisten

Renovierungs-

dichtleiste

HPF RH35

Deckbreite 32-42 mm

weiß und dekor*
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Ganzjahreslösung

Op�male Bewegungsaufnahme mit Dichtband HPF

Die Neubaudichtleiste ist jedochHPF
eine Ganzjahreslösung!

365

Dichtleiste HPF

z. B. Typ 2W

bis -5°C
uneingeschränkt

bis -10°C
bei geringerer
Anfangshaftung

Jan.

Feb.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.
Dez.

März

Apr.

Mai Juni

NNeubau|dichtleisten

VORTEILE:

Geprü�e Bewegungsaufnahme
der Neubaudichtleiste
nach i� Richtlinie MO-01/1:2007-01

ift Prüfbericht Nr. 11-002336- 03.PR

aaaaaaaaaaa
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Viele Systeme oder einzelne Komponenten sind
nur bei Temperaturen über +5°C verarbeitbar und
können deshalb auch nur zuverlässig eingesetztdann
werden.
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Scherung

längs

± 2,7 mm

Scherung

quer

± 1 mm

Stauchung-1 mm

Dehnung
+ 1 mm
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Ohne Anforderungen an das Mauerwerk

Die Dichtleiste kann ohne Vorarbeiten und Anforderungen an das Mauerwerk eingesetzt werden.HPF

Fachgerechte Montage

Fachgerechte Montage nach Stand der Technik.

NNeubau|dichtleisten

Rosenheimer F agenstert e 2012 / Internati Window & Facade Conference 2012onal Rosenheim Seite 40

Geeignete Abdichtungssysteme …
Suitable sealing systems …
Anputzdichtleisten
Plaster sealing beads
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NNeubau|dichtleisten

Praxiserfahrung

bewa-plast Dichtleisten werden seit 20 Jahren erfolgreich in der Praxis zur Fensterfugenabdichtung
eingesetzt.

Prüfzeugnisse

Mehrfach auf Eignung und Funktion durch externe Prüfinstitute (ift Rosenheim) geprüft:
Aktuelle Prüfberichte für dichtleisten:Neubau
Bewegungsaufnahmefähigkeit : ift Prüfbericht Nr. - 03der Neubaudichtleiste 21-002470 PR
Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit Neubaudichtleisten: ift Prüfbericht 105 30527/1 R2
Brandverhalten Anputzdichtleisten: ift Prüfbericht 14-002455-PR01

Lu�durchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa: a< 0,1m³ (m h daPa )²/³

Schlagregendichtheit bis 600 Pa: kein Wassereintri�

Brandverhalten: Klasse E (gem. DIN EN -13501-1)

Bewegungsaufnahme Dehnung +1,0 mm

nach i� Richtlinie Stauchung - 1,0 mm

MO-01/1:2007-01 Scherung quer ± 1,0mm

Scherung längs ± 2,7mm

P E :RÜFUNGEN UND RGEBNISSE
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Neubaudichtleiste

NHPF
mit Abklebekante
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Neubaudichtleiste

UHPF
mit Abklebekante

weiß

AUSFÜHRUNGEN:

Neubaudichtleiste N mit AbklebekanteHPF
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Neubaudichtleiste U mit AbklebekanteHPF

Einsatzbeispiele für Neubaudichtleisten

NNeubau|dichtleisten
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1 NEU

Neubaudichtleiste U
mit Flexlippe
und Dichtband MF

Flexlippe für eine ideale
Oberflächenauflage
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STOLPER-FALLE!

NACH DER DEMONTAGE

WIRD ES SICHTBAR:

Erfüllt werden die Anforderungen mit der geprüften

bewa-plast Renovierungsdichtleiste.

Die Verleistung und der FensterfugenAbdichtung
erfolgt ohne Anforderung an das Mauerwerk.

ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG:

Einsatzbeispiel für Renovierungsdichtleisten beim Fensteraustausch

Wegen unebenem
Mauerwerk kann das
geplante Abdichtungssystem
nicht eingesetzt werden!

Fensteraustausch
Praxistipp

a
a
a
a
a
a
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Innnen

Lu�dicht

Außen

Schlagregen-

dicht
0
4
/2

3
 D

i 
b
p

bewa-plast Fachpartnerbetrieb:
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PPrüfberichte
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PPrüfberichte
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bewa-plast Kunststoffprofile Beck GmbH Kirchstr. 19 35794 Mengerskirchen-Waldernbach• •
Tel.: 06476/9130-0 Fax: 06476/570 E-Mail: info@bewa-plast.de Internet:  www.bewa-plast.de• • •

bewa-plast
Fenstersysteme

Herstellerzulassung

Dichtleiste SA-Plus

Die Dichtleiste SA-Plus wird auf Grund der

bestandenen internen und externen Prüfungen

sowie der positiven Praxiserfahrungen

für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen

zugelassen.

Das Anwendungsgebiet beschränkt sich auf innere

und äußere Anschlussfugen, die gemäß der gültigen

EnEV ausgeführt werden und anschließend mit

einer mindestens 10 mm dicken Putzschicht versehen

werden.

Grundlage für diese Zulassung sind die technischen

Ausführungsbestimmungen für die Dichtleiste SA-Plus.

Waldernbach, 01.04.2004

bewa-plast
Kunststoffprofile Beck GmbH
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STOLPER-FALLE!

NACH DER DEMONTAGE

WIRD ES SICHTBAR:

Erfüllt werden die Anforderungen mit der geprüften

bewa-plast Renovierungsdichtleiste.

Die Verleistung und der FensterfugenAbdichtung
erfolgt ohne Anforderung an das Mauerwerk.

ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG:

Einsatzbeispiel für Renovierungs-
dichtleisten beim Fensteraustausch
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Innnen

Lu�dicht

Außen

Schlagregen-

dicht

Wegen unebenem
Mauerwerk kann das
geplante Abdichtungssystem
nicht eingesetzt werden!

Fensteraustausch
Praxistipp


